
Crown Plaza Hotel İzmir 
Akıllı Su Yönetim Sistemi 



Akıllı Su Yönetim Sistemi 

 Şebekelerde veya boru hatlarındaki suyun  zapturapt altına
alınmasıdır.
 Ana şebekeden gelen suyun miktarı ilgili idarenin takmış olduğu sayaç

vasıtasıyla ölçülmektedir. Ama……
 Gelen suyun kalitesi bilinmemektedir.
 Gelen Suyun basıncı bilinmemektedir.
 Gelen suyun klor miktarı bilinmemektedir.
 Gelen suyun Ph’ı bilinmemektedir.

 Şebekeye verilen suların belli bir kalitede verilmektedir ama
boru hatlarında bu kalitenin sağlanıp sağlanmadığını
kontrol edemiyoruz.



Akıllı Su Yönetim Sistemi 

 Amacımız:
 Oteldeki s uyun ko  ntrol altına alınması ve ka  tlar arasındaki de  ngenin 

sağlanması.
 Su sisteminin bilgisayar ortamına aktarılması ve bütün kontrollerin uzaktan

yapılması.
 Vanaların basınç limitlerine göre kendini ayarlaması
 Basınç kırıcılarla binada basınçların ayarlanması
 Katlara takılacak sayaçlarla anlık olarak su akışını kontrol edilmesi
 Şebeke suyundaki klor ve Ph miktarının ölçülmesi ve gereken iyileştirmelerin

otomasyon ile yapılması.
 Odalara veya katlara yerleştirilecek sensörler ile su kaçağı veya su baskını

anında ana merkeze haber gitmesi veya isteğe göre kattaki suyun otomasyon
ile anında kesilmesi.

 Sıcak su ve soğuk su için okumaların ayrı ayrı yapılması.
 Hidrofor, elektrik motoru veya kuyu pompalarının elektrik tüketimlerinin anlık

olarak otomasyon sistemine kayıt edilmesi.
 Depolardaki, havuzlardaki ve kuyulardaki seviyelerin anlık olarak izlenmesi.



1-12 
Katlar 

12-27 
Katlar 

Genel 
Hacimler 

Her kat ve özel her bölüm için 
SPGVSM Sayaç Takılacaktır. 

• 12-27 kat Club
lounge Mutfak 

• Club Lounge WC

• Manzara Rest
mutfak 

• Manzara Rest WC

• 12-27 kat Club

lounge Mutfak 

• Club Lounge WC

• Manzara Rest

mutfak 

• Manzara Rest WC

• B2 teknik alan

• Vitamin Bar 

• Açık havuz Bar 

• B2 Soyunma Od. 

Personel WC + Duş

• B1 Personel WC

Soğuk 

• Personel

Yemekhanesi

• Sebze Yıkama

• Balo Fuaye Bar 

• Le Jarden

• Kapalı Devre Su

• Kapalı Çocuk Havuz

• Açık Havuz

• Araç Yıkama

• Kuaför 

• Çamaşırhane 

• Bahçe Sulama

• Bahçe Sulama

• SPA 

• Lobby WC

• Balo WC

• Lobby Mutfak 

• Balo Mutfak 

• Personel Yemekhane 

• Kuaför 

• Le Jarden Bar 

• Balo Fuaye Bar 

• Sebze Yıkama

• B2 soyunma od. 
Personel WC + Duş

• B1 soyunma od. 
Personel WC + Duş

• Çamaşırh
ane 

• Lobby 
Mutfak 

• Balo 
Mutfak 

• Balo WC
• Lobby EC

Vana 

Soğuk Su Sayacı 

Basınç Regülatörü 

Elektrikli Vana 

Klor ve Ph Ölçer 

Sıcak Su Sayacı 
Havuz Denge 

Tankı 

Depo 

Seviye Ölçer 

Kumanda 
Merkezi 

Klor 

229 odanın hepsine su baskına 
karşı alarm sistemi kurulacaktır. 



Ekipman Listesi 
• Her kat girişine 1 adet soğuk 1 adet sıcak SPGVSM

su sayacı ve basınç ölçer.
– Opsiyonel olarak katlara basınç regülatörü

• Mevcut 229 odanın hepsine su baskını alarm
sistemi.

• Ana giriş, ve bölümlere boyutlarına göre vana,
klor ve Ph ölçer, elektrikli vana, basınç sensörü ve
sıcaklık ölçer.

Coşkun Ağacıklar - Akıllı Su Yönetimi 
Direktörü 



KAS (Kayıp Kaçak Sistemi) 

%100 • Giren Toplam  1600 m3

%65 • Sayaç Değerleri    1025 m3

% 35 
• Kaçak   575 m3



Su kayıp ve kaçakları ile mücadelede sadece 
Yerel Yönetimler değil bireysel kullanıcılarda 

sorumluluk almalılar 
7 

SU KAYIP ve KAÇAKLARI ÖNLEMEDE 
KARARLI OLMALIYIZ 



AKILLI SU YÖNETİMİ BİLEŞENLERİ 

 Scada Sistemi
 Abone Yönetimi
 Akıllı Sayaçlar
 Telemetrik Okuma
 Varlık Yönetim Sistemi
 Karar Destek Sistemleri
 Mobil  Saha Uygulamaları
 Akıllı Su Operasyon/Kontrol Merkezi



AKILLI SU YÖNETİMİ  OPERASYON/KONTROL 

MERKEZİ 



AKILLI SU ÇÖZÜMÜ 

SCADA 
Otomasyonu 

Abone Yönetimi 

Akıllı Su Kontrol 
Merkezi 

Telemetrik Sayaç 
Okuma 

Varlık Yönetim 
Sistemi 



Kurum içerisindede mevcut bir SCADA sistemi varsa bu sistemden gelecek verilerin 
uygulama içerisinde dahil edilmesi ve bu dahil edilen veriler ile kaçak analizleri ve su 
kullanım durum analizleri gerçekleştirlebilir. 

MEVCUT SİSTEMLER İLE SCADA ENTEGRASYONU 

VE
Rİ

TA
BA

N
I 

İletişim Altyapısı 

Kontrol 
Analiz 

GÖRSELLEME 

Depolama

RFID 

Enerji 
Sensörleri 

Biological 
Sensors 

Farklı Uygulamalardan 
Gelen Sensörler 

Tüm Uygulamalar 



Seçme Kriterleri: 
1. 500-1000 abone
2. Eşit işletme basıncı
3. Coğrafi özdeşlik





Otomasyon 
Panosu 

Haberleşme 
Anteni 

Saha Uygulamaları 



Su Kalite Grafiği 

Ortalama Klor değeri 0,32 mg/lt 
Asgari 0,5 mg/lt olmalıdır 



Debi Zaman Grafiği 



Basınç Kalite Grafiği 
Maksimum = 2,5 bar 
Minimum = 0,7 bar 

Basınç Dalgalanmaları Hizmet Kalitesini 
Aksatmaktadır. 

HEDEF  

Hedefimiz 7/24 3,5 bar su 
basıncını sağlamak 



Talep Grafiği 



Klordozajı 
Vana 

Klormetre 
Debimetre 

Basınç Ölçer 



http://85.105.125.113:8080/prnt/piacc
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